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 Premier Rubber Membrane® 

Холодное распыление, резиновая мембрана

Описание
Premier Rubber Membrane® – модифицированная система асфальтной 
эмульсии, созданная при использовании точной формулы полимеров, 
обеспечивающей уникальное эластомерное покрытие. Данный продукт 
разработан для создания бесшовной монолитной мембраны. 100 % 
сцепление с большинством контактирующих материалов. Данный продукт, 
разработанный с учетом охраны окружающей среды, применяющийся в 
виде холодного спрея, по сути, представляет собой двухкомпонентный 
материал, который: 
 БЕЗОПАСЕН В ОБРАЩЕНИИ (НЕ ТРЕБУЕТ ГОРЯЧИХ КАСТРЮЛЬ)
 НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
 СОЗДАН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
 НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНОГО ЗАПАХА
 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОКСИЧНЫМ

Сфера применения

Преимущества

Регистр Ллойда признал «Premier Rubber Membrane»®  материалом для 
использования при ремонте покрытия балластных цистерн, о чем 
свидетельствует сертификат № MATS/3780/1. Данный материал высшего 
качества также рекомендуется для использования на поверхностях, 
находящихся под уклоном и на подъеме, для применения как для 
внутренних, так и для наружных работ. Продукт «Premier Rubber 
Membrane»®  был разработан для обеспечения сцепления большинства 
известных подложек, использующихся в строительстве, гражданской 
промышленности, сфере оказания коммунальных услуг и обработки 
сточных вод, при добыче полезных ископаемых, в сельскохозяйственной 
деятельности, в сфере аквакультуры, автомобильной промышленности, 
сфере безопасности, производства, военной и оборонной 
промышленности, коммерческой и жилой индустрии.

Premier Rubber Membrane® 
 Не наносит вреда окружающей среде :  При распылении не
выделяются летучие органические соединения. В полной мере отвечает и
даже превышает требования, установленные Агентством по охране
окружающей среды США.
 Прост в применении: При применении специального оборудования,
изготовленного компанией «Cantex Coatings Ltd.», продукт расходуется
очень экономично. Использование горячих ёмкостей или цистерн с горячей
смолой для работы на площадке не требуется.
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 Рентабельный: Время инсталляции по сравнению с материалами, 
предоставляемыми в виде рулонов или жидкости, значительно 
уменьшается. Уменьшаются затраты на рабочую силу.
 Применение: Выдающийся по своим свойствам коэффициент 
расширения и сжатия позволяет обеспечить лучшее крепление и 
сцепление с неровными поверхностями.
 Надежность: Монолитная система без швов и перекрытий позволяет 
обеспечить бескомпромиссное действие и функциональность продукта.
 Избавьтесь от следов воды: При соответствующем применении 
продукта, он надлежащим образом прилегает к смежной поверхности и 
исключает образование следов воды.
 Прочность мембраны: Исключается риск механического 
повреждения мембраны при установке, поскольку при применении 
продукта не используются механические инструменты. 
 Устранение повреждений: Устранение повреждений производится 
всего за несколько секунд. Продукт «Premier Rubber Membrane»® 
устранит до 80 % повреждений за несколько секунд и достигнет полного 
устранения в течение 72-х часов.  
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Название проверок ASTM NUMURS Результат 
Адгезия с бетонной поверхностью ASTM D903 - 98 (2004) PASSED* 

Адгезия с металлической поверхностью ASTM D903 - 98 (2004) PASSED* 

Адгезия с деревянной поверхностью ASTM D903 – 98 (2004) PASSED* 
Гидростатическая устойчивость 
(позитивные стороны) ASTM 5751 – 00 > 350PSI** 

Гидростатическая устойчивость 
(негативные стороны) 

ASTM 5751 – 00 > 350PSI** 

Устойчивость против прокола ASTM E154-99- Sect.10 > 34 N*** 

Устойчивость к замерзанию – 
оттаиванию (100 циклов)

ASTM A742 PASSED**** 

Разрывное удлинение при температуре  -5,6º C ASTM D412 – 98a (2002) 480% 

Разрывное удлинение при комнатной температуре 1200% 

Хрупкость при низкой температуре 15ºC ASTM D746 - 04 PASSED 

Абсорбция влаги ASTM D570 – 98 (2005) <1.4 

Передача водяного 
пара (волокно/ч/фут2)

ASTM E96-00 0.12 

Магнитная проводимость воды (волокно/ч/фут2) ASTM E96-00 0.23 

Перекрывание трещин при температуре -5ºC ASTM C1305 - 06 PASSED 

Устойчивость против прокола ASTM E154-99- Sect.10 > 34 N*** 

Сопротивление пластическому течению 
при повышенной температуре 

E154-99- Sect.11 <0.4 

Эластичность при низкой температуре -15ºC D1970-01 PASSED 

Соляной туман ASTM B177 - 90 PASSED 
Тест на определение характеристик токсичности с 
помощью выщелачивания – сухой O.REG.558 PASSED 

Тест на выщелачивание – при погружении в воду PASSED 

Огнестойкость ASTM E109 - 94 Class C 

Огнестойкость на инверсионной кровле ASTM E109 – 94 Class A 

Гнилостойкость ASTM E154 - 99 PASSED 
Передача водяного пара после испытания на 
гнилостойкость (волокно/ч/фут2) <0.4 

Сопротивление метану ASTM D1434-82(1992) Equivalent to 1/8” 
EPDM 

Эластичность при низкой температуре -15ºC ASTM DI970-01 SEC 7.6 PASSED 

Сопротивление пластическому течению ASTM E154-99 PASSED 
Сопротивление ультрафиолетовому излучению ASTM G90 ONGOING 5+ YEARS 

Расслаивание мембран, подвергнутых проверке, не наблюдалось даже тогда, когда 
разрывное удлинение достигло потенциала динамометра (прочность на растяжение 
при постоянной скорости удлинения 305 мм/мин). 

Результаты проверок
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** При достижении аппаратом максимальной скорости, разрывов не наблюдалось 
(прибор типа «Мюллен» (Mullen «HAH»)) для определения сопротивления.  

*** Максимальная деформация мембраны, подвергнутой проверке, не наблюдалась 
даже тогда, когда разрывное удлинение достигло потенциала динамометра 
(прочность на растяжение при постоянной скорости удлинения  6 мм/мин). 

**** Отвечает требованиям – расслоения или расслаивания не 
наблюдается 

Примечания: Опубликованные результаты тестирования – 
типичные результаты тестирования материала «Premier Rubber 
Membrane»® толщиной 60 мил (толщина сухой смазочной плёнки). Все 
результаты отображают тестирование, проведенное в лаборатории. 
Результаты могут отличаться в зависимости от толщины нанесения, 
которая регулируется конечным слоем применения продукта «Premier 
Rubber Membrane»®. 

Химическая устойчивость
Продукт Premier Rubber Membrane® обладает великолепной химической 
устойчивостью по отношению ко многим химикалиям. Свяжитесь с 
производителем или дистрибьютором для получения полного списка.

 
 
   Применение

Подготовка поверхности 

Смешивание

Применение

Перед применением продукта необходимо обезжирить и очистить 
поверхность от масла, загрязнения и инородных частиц Premier Rubber 
Membrane®. Поверхность должна быть обработана таким образом, чтобы 
она была гладкой и не создавала препятствий для надлежащего сцепления 
мембраны и подложки. Пыль, свободные частицы, шелушение покрытия – 
должны быть удалены при помощи пескоструйной обработки, очистки водой 
или при помощи других подходящих средств. (Для получения 
дополнительной информации, изучите руководство по применению от 
«Cantex Coatings Ltd.»). Поверхности некоторых подложек могут 
потребовать механического шлифования для обеспечения надлежащего 
сцепления мембраны. (Проконсультируйтесь у представителя «Cantex»). 
Перед нанесением с поверхности надлежит удалить все образования воды 
и обеспечить сухость поверхности (поверхность может быть влажной). Все 
подготовительные работы, включая применение изоляционной ленты «Geo 
Tape»® надлежит провести до нанесения продукта.

Premier Rubber Membrane®  необходимо смешивать до начала применения 
не менее 30 мин для бочки емкостью 55 галлонов, 45 мин для еврокуба, 
применяя соответствующий миксер (не превышая 500 оборотов в минуту) и 
используя соответствующую насадку. 
 
Premier Rubber Membrane® наносится при помощи специально 
разработанного оборудования, позволяющего произвести распыление 
материала в воздухе, таким образом, начиная катализировать еще до 
вступления в контакт с подложкой. Материал необходимо перемешивать 
перед и во время его применения для обеспечения надлежащего 
распространения всех эластомерных компонентов, находящихся в составе. 
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Очистка

Внимание

Первая медицинская помощь 

Продукт Premier Rubber Membrane® практически мгновенно высыхает и 
к нему можно прикасаться, однако, для полного высыхания необходимо 
72 часа при температуре 70 oF и относительной влажности 50 %. Во 
время применения на поверхности мембраны могут образовываться 
капли воды, это действие хлорида кальция, выталкивающего влагу, 
используемую для осуществления пульверизации двух компонентов. 

Для персональной очистки рекомендуется использовать масло для 
детей. Минеральные спирты для оборудования и инструментов.

Premier Rubber Membrane® не содержит летучих органических 
соединений, однако, несмотря на это, при применении данного 
материала, рекомендуется пользоваться защитной одеждой, перчатками 
и респиратором. 

При попадании на кожу промыть водой с мылом или использовать 
детское масло. При проглатывании обратиться к врачу. Никогда не 
используйте бензин для очистки. 
Для получения дополнительной информации, изучите руководство по 
безопасности от «Cantex Coatings Ltd.». 
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЕСТЕДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

www.cantex-europe.lv
Viskaļu iela 11, Rīga 
Телефон: +371 6736 8848 
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Устранение поврежде
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