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              Описание

Материал «TROWEL RUBBER» – модифицированный материал асфальтной 
эмульсии, созданный при использовании точной формулы полимеров, 
обеспечивающий уникальное эластомерное покрытие. Данный продукт 
разработан для помощи в создании бесшовной монолитной мембраны. 100 % 
сцепление с большинством контактирующих материалов. Продукт лучше 
всего подходит, когда трещины и пустоты присутствуют в избытке 1/8". 
Данный продукт, разработанный с учетом охраны окружающей среды, 
представляет собой однокомпонентный материал, который

 БЕЗОПАСЕН В ОБРАЩЕНИИ (НЕ ТРЕБУЕТ ГОРЯЧИХ КАСТРЮЛЬ)
 НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
 СОЗДАН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
 НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНОГО ЗАПАХА
 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОКСИЧНЫМ

Сфера применения
Рекомендуется для использования на поверхностях, находящихся под 
уклоном и на подъеме, для применения как для внутренних, так и для 
наружных работ, а также для вспомогательных мелких работ. Материал 
«TROWEL RUBBER» был разработан для обеспечения сцепления 
большинства известных подложек, использующихся в строительстве, 
гражданской промышленности, сфере оказания коммунальных услуг и 
обработки сточных вод, при добыче полезных ископаемых, в 
сельскохозяйственной деятельности, в сфере аквакультуры, 
автомобильной промышленности, сфере безопасности, производства, 
военной и оборонной промышленностях, коммерческой и жилой 
индустрии.

Преимущества

 Не наносит вреда окружающей среде: При применении и при 
разрезании не выделяются летучие органические соединения. В полной 
мере отвечает и даже превышает требования, установленные Агентством 
по охране окружающей среды США. 
 Прост в применении: При применении шпателя или кисти 
профессионального класса, продукт расходуется очень экономично. 
 Рентабельный: Время инсталляции по сравнению с материалами,
предоставляемыми в виде двухкомпонентных материалов, наносимых при
помощи шпателя, значительно уменьшается. Уменьшаются затраты на
рабочую силу.
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 Применение: Выдающийся по своим свойствам коэффициент 
расширения и сжатия позволяет обеспечить лучшее крепление и 
 Надежность: При использовании с продуктами «Cantex Coatings 
Ltd.» образуется монолитное покрытие без швов и перекрытий, 
которое позволяет обеспечить бескомпромиссное действие и 
функциональность продукта, поскольку все продукты «Centex» 
разработаны для безупречного сцепления друг с другом. 
 Прочность мембраны: Исключается риск механического 
повреждения мембраны при установке, поскольку при применении 
продукта не используются механические инструменты.
 Устранение повреждений: Продукт «TROWEL RUBBER» начнет 
устранение повреждений незамедлительно сразу после применения. 
Уровень влажности существенно влияет на устранение повреждений. 
Продукту «TROWEL RUBBER» для полного высыхания необходимо 24 
часа при температуре 70 oF и относительной влажности 50 %. 

Химическая устойчивость 
Продукт «TROWEL RUBBER» обладает великолепной химической 
устойчивостью по отношению ко многим химикалиям. Свяжитесь с 
производителем или дистрибьютором для получения полного списка.

Применение

Подготовка поверхности 
Необходимо обезжирить и очистить поверхность от масла, загрязнения и 
инородных частиц перед применением продукта «TROWEL RUBBER». 
Поверхность должна быть обработана таким образом, чтобы она была 
гладкой и не создавала препятствий для надлежащего сцепления резины 
и подложки. Пыль, свободные частицы, шелушение покрытия – должны 
быть удалены при помощи пескоструйной обработки, очистки водой или 
при помощи других подходящих средств. (Для получения дополнительной 
информации, изучите руководство по применению от «Cantex Coatings 
Ltd.»). Поверхности некоторых подложек могут потребовать механического 
шлифования для обеспечения надлежащего сцепления мембраны. 
(Проконсультируйтесь у представителя «Cantex»). 
Перед нанесением с поверхности надлежит удалить все образования 
воды и обеспечить сухость поверхности (поверхность может быть 
влажной). Все подготовительные работы, включая применение 
изоляционной ленты «Geo Tape»® надлежит провести до начала 
применения продукта «Premier Rubber Membrane»®.
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Время перемешивания 
«TROWEL RUBBER» необходимо смешивать до начала применения не 
менее 15 мин для ведра емкостью 5 галлонов, 5 мин для емкости 1 галлон. 
Необходимо применять соответствующий миксер (не превышая 500 
оборотов в минуту) и использовать соответствующую насадку.
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Caution 
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Применение
Продукт «TROWEL RUBBER» также можно наносить, применяя шпатель 
или кисть профессионального класса.

Ограничения
Замерзание может повлечь повреждение любого неиспользованного 
материала. Продукт «TROWEL RUBBER» не следует применять при 
наличии угрозы замерзания. Если продукту не предоставляется 
достаточно времени для затвердения при рекомендованных 
температурах, материал может треснуть и потребуется нанесения 
последующего слоя уплотнения; температура должна быть постоянно 
выше нуля в течение 10 дней.

Очистка
Для персональной очистки рекомендуется использовать масло для 
детей. Минеральные спирты для оборудования и инструментов. 
«ROLLER/BRUSH RUBBER»® не содержит летучих органических 
соединений, однако, несмотря на это, при применении данного 
материала, рекомендуется пользоваться защитной одеждой, 
перчатками и респиратором. Снять загрязненную одежду и выстирать 
ее перед следующим использованием.

«ROLLER/BRUSH RUBBER»® не содержит летучих органических 
соединений, однако, несмотря на это, при применении данного 
материала, рекомендуется пользоваться защитной одеждой, 
перчатками и респиратором.

Внимание

Первая медицинская помощь 
При попадании на кожу промыть водой с мылом или использовать 
детское масло. При проглатывании обратиться к врачу. Никогда не 
используйте бензин для очистки. 
Для получения дополнительной информации, изучите руководство по 
безопасности от «Cantex Coatings Ltd.». 
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЕСТЕДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

www.cantex-europe.lv
Viskaļu iela 11, Rīga 
Телефон: +371 6736 8848 




